Dynacore 150

Tecnologia optimizada de produccién para la industria del concreto
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Propiedades de Seccion
Descripcion
La seccién Dynacore 150 estandar satisface
la demanda de la industria con respecto a
una seccion 150 estructuralmente eficiente
de extrusion facil y econémica. Fabricada
con nuestra tecnologia de compactacion por

extrusion dindmica de alta frecuencia, Dynacore
150 es compacta y de calidad superior.

Ademas, Dynacore Equipment puede disefiar
y fabricar una seccion 150 a medida a las

necesidades del cliente. Las tablas de carga / tramo
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Las tablas de carga / tramo solamente se incluyen a titulo informativo. Las capacidades
de carga / tramo real dependeran de los codigos y normas locales y de los materiales.

mmmm  acabado compuesto
= sin acabado

' Para mayor informacion acerca del sistema de extrusion de Dynacore, visite www.dynacore.ca

EQUIPMENT

Vancouver, Canada | +1 604 984 0444 | extruder@dynacore.ca | www.dynacore.ca



Dynacore 200

Tecnologia optimizada de produccién para la industria del concreto
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Propiedades de Seccion
Descripcion
La seccién Dynacore 200 estandar satisface
la demanda de la industria con respecto a
una seccion 200 estructuralmente eficiente
de extrusion facil y econdmica. Fabricada
con nuestra tecnologia de compactacion por

extrusion dindmica de alta frecuencia, Dynacore
200 es compacta y de calidad superior.

Ademas, Dynacore Equipment puede disefiar

Las tablas de carga / tramo

y fabricar una seccion 200 a medida a las 12
necesidades del cliente. \t\
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Las tablas de carga / tramo solamente se incluyen a titulo informativo. Las capacidades
de carga / tramo real dependeran de los codigos y normas locales y de los materiales.

mmmm  acabado compuesto
= sin acabado

' Para mayor informacion acerca del sistema de extrusion de Dynacore, visite www.dynacore.ca

EQUIPMENT

Vancouver, Canada | +1 604 984 0444 | extruder@dynacore.ca | www.dynacore.ca



Dynacore 250

Tecnologia optimizada de produccién para la industria del concreto
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Propiedades de Seccion
Descripcion
La seccién Dynacore 250 estandar satisface
la demanda de la industria con respecto a
una seccion 250 estructuralmente eficiente
de extrusion facil y econdmica. Fabricada
con nuestra tecnologia de compactacion por

extrusion dindmica de alta frecuencia, Dynacore
250 es compacta y de calidad superior.

Ademas, Dynacore Equipment puede disefiar
y fabricar una seccion 250 a medida a las Las tablas de carga /
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necesidades del cliente. \’\\
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Las tablas de carga / tramo solamente se incluyen a titulo informativo. Las capacidades
de carga / tramo real dependeran de los codigos y normas locales y de los materiales.

mmmm  acabado compuesto
= sin acabado

' Para mayor informacion acerca del sistema de extrusion de Dynacore, visite www.dynacore.ca

EQUIPMENT

Vancouver, Canada | +1 604 984 0444 | extruder@dynacore.ca | www.dynacore.ca



Dynacore 300

Tecnologia optimizada de produccién para la industria del concreto
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Propiedades de Seccion
Descripcion
La seccién Dynacore 300 estandar satisface
la demanda de la industria con respecto a
una seccion 300 estructuralmente eficiente
de extrusion facil y econdmica. Fabricada
con nuestra tecnologia de compactacién por

extrusion dindmica de alta frecuencia, Dynacore
300 es compacta y de calidad superior.

Las tablas de carga / tramo

Ademas, Dynacore Equipment puede disefiar 18 \
y fabricar una seccién 300 a medida a las 17 \
necesidades del cliente. 16 \
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Las tablas de carga / tramo solamente se incluyen a titulo informativo. Las capacidades
de carga / tramo real dependeran de los codigos y normas locales y de los materiales.

mmmm  acabado compuesto
= sin acabado

' Para mayor informacion acerca del sistema de extrusion de Dynacore, visite www.dynacore.ca

Vancouver, Canada | +1 604 984 0444 | extruder@dynacore.ca | www.dynacore.ca EQUIPMENT



Dynacore 350

Tecnologia optimizada de produccién para la industria del concreto
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Propiedades de Seccion
Descripcion
La seccién Dynacore 350 estandar satisface
la demanda de la industria con respecto a
una seccion 350 estructuralmente eficiente
de extrusion facil y econdmica. Fabricada
con nuestra tecnologia de compactacion por

extrusion dindmica de alta frecuencia, Dynacore
350 es compacta y de calidad superior.

Las tablas de carga / tramo

Ademas, Dynacore Equipment puede disefiar 2t \

y fabricar una seccién 350 a medida a las 20 \
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Las tablas de carga / tramo solamente se incluyen a titulo informativo. Las capacidades
de carga / tramo real dependeran de los codigos y normas locales y de los materiales.

mmmm  acabado compuesto
= sin acabado

' Para mayor informacion acerca del sistema de extrusion de Dynacore, visite www.dynacore.ca

EQUIPMENT

Vancouver, Canada | +1 604 984 0444 | extruder@dynacore.ca | www.dynacore.ca






